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Fenac marka �pl� mekan�zmaları kullanmadan önce bu dokümanı �y�ce okuyunuz.

Uygulama Notları

Neml� ya da tozlu ortamlarda çalışırken Tel�n kullanım ömrünü arttırmak �ç�n

İp�n yapısı neden� �le tam sızdırmazlık mümkün 
değ�ld�r. Bu nedenle �p�n ucu, suyun �p boyunca 
kayarak mekan�zmanın �ç�ne g�rmes�n� engelemek 
�ç�n d�k b�r şek�lde monte ed�lmel�d�r.

Tel�n düz olarak çek�lmel�d�r. İp� 3 dereceden daha yüksek 
b�r açı �le çekmek, �pe zarar ver�r ve  sonrak� dönemlerde 
�p sarma mekan�zmasında hasara yol açab�l�r.

İp� 3 dereceden daha küçük açı �le çekmek mümkündür 
fakat öner�lmez. Ürünün çalışma ömrünü kısaltab�l�r.

İp� düz olarak çekmek mekan�zmayı kullanmanın en �y� 
yoludur. 

İp üzer�nde buzlanma oluşma tehl�kes� yok �se yatay 
olarak montajı yapılab�l�r. Eğer mümkünse, g�r�ş kısmı 
aşağı yönde olacak şek�lde monte ed�lmel�d�r.

Nem ya da tozun bulunması beklen�len her ortamda 
terc�h ed�len montaj methodu bu olmalıdır.
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D�kkat!

Ölçüm tel�n�n hasar görmes�n� önlemek �ç�n lütfen aşağıdak� tal�matları �zley�n.

Tel� çek�p bırakmayınız. Serbest ger� dönen tel mekan�zmaya zarar ver�r.
Yaralanma tehl�kes�!

Tel� doğrudan çekmey�n. Tel büküleb�l�r 
ve bu ger� çekme s�stem�nde soruna 
neden olur. Tel� uç kısmındak� p�m �le 
çek�n�z.

Tel� köşel� nesneler üzer�nden çekmey�n. 
Teller zarar görecekt�r.
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